AMPLIFIERS

COMPLETELY HAND MADE IN ITALY



Nasce Mad Cat,
amplificatori completely hand made!

La ricerca del meglio che il mercato
offre ci ha portato ad utilizzare

i componenti migliori,

Questo si traduce 1n prestazioni

e pasta sonora nettamente differenti.
Inoltre, essendo coslruill interamente
a mano, offriamo la possibilita

di customizzarh direttamente:

dai component fino al tolex finale.

Il Sound?

Beh, quello e quello che abbiamo sempre
ascoltato nei nostri dischi preferili e

che ci ha stregato, tanto da appassionarci
alle valvole fino ad arrivare ad oggi.
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I nostri prodotti vengono

accuralamente ideali e
progettati con un solo
obiettivo: la Qualita.

Non trascuriamo di certo gli altri
aspetti ma abbiamo la presunzione di
considerarli complementari all’'unico scopo di
ogni vero musicista: la ricerca del Suono.
Diffidate dei produttori che mettono in risalto
le loro caratteristiche di design o pralicita:
nascondono il cuore dei prodotli,

i componenti. Solo una realizzazione
interamente artigianale,

che utilizza materiali di

elevata qualita, puo
permellersi una
ulteriore selezione
dei singoli
componenti.

[7assemblaggio
degli apparecchi
viene eseguilo
esclusivamente
presso il nostro
laboratorio, realizzando
manualmente ogni [ase
della lavorazione: dal cablaggio
al case, nulla escluso.
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Non vantiamo chissa quali test per i nostri
prodolli in quanto solo tu puoi giudicare ;
(quanto ascolli: non ¢’¢ marchio ;
o pubblicita per queste cose, s &N _ }

fortunatamente. e sy, N§ SN




AMPLIFIERS
and CABINETS

Avremmo potuto far realizzare i nostri
prodotti su circuiti stampati, diminuendo
. enormemente 1 tempi, e i margini

| sarebbero stati sicuramente piu elevati.
Avremmo potuto utilizzare la stessa
componentistica di bassa qualita che
utilizzano altri produttori, diminuendo
sensibilmente i costi e omettendo le
caralleristiche teeniche dei nostri ampli.

Noi non ’'abbiamo fatto.
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Potete anche definirci romantici,
ma crediamo che ¢ié conta
veramente sia il cuore dei nostri ampli.

Tutto il resto e superfluo.

Attualmente abbiamo sviluppato L ﬂ{ Dy / «
tre modelli per chitarra: g e
MKS50 | KT45 | = HR50 |
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Questo ¢ uno dei nostri primi progetti, dopo vari lentativi e
soluzioni nasce la nostra replica del rock anni 70: 'MK 50, replica
del elassico plexi “68 solo che nuovo, con componenti di altissima
qualita e qualche piceola modifica... ad un prezzo molto pid
abbordabile! Costruito completamente a mano e con nietodi

e specifiche del tempo, ma ancora valide: un push pull di el34
che ha latio storia, e che storia... 1l sound ¢ quello riceo, vintage,
oltimo con fuzz ed anche con overdrive, ma sopratutlo con una
dinamica scomparsa in produzioni odierne.

Non un ampli high gain, ma master volume, dove' il suono

é dato dalla maggior dinamica e timbrica delle valvole finali
spinte al massimo. Perché? Per bellezza, per passione,

perché ogni esemplare ¢ unico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

o Traslormatore d'uscita - Mercury Magnelics Custom 50 Wall

e Trasformatore d'alimentazione - Mercury Magneties

¢ Choke - Mereury Magnetics

e Valvole di pre - 3 12ax7/ecc83 JJ Tesla

o Valyole finali - E341. JJ matched

e Zoccoli - ceramica

o Peb...No - Cablato completamente amano con Leenica point 1o point
e Condensatori — Sozo Custom

e Condensatori elettrolitici - F&T, JJ

e Resistenze — Tutle Metal Oxide 1% minimo 2 Watt

* T Box Head

e Riveslimento - lolex rosso/bianco (colori custom a richiesta)

e (Chassis - alluminio

e Controllo Power - Permetie di far saturare il [inale anche a bassi
volumi, meglio di un’atlenuatore

AMPLIFIERS
and CABINETS

L ecco il secondo sforzo della MadCal: la K'T45, sviluppata
sul modello delle testate usate negli anni sessanla ed ora
oggello introvabile in mano a molti collezionisti.

Come sempre abbiamo usato solo il meglio e le
-aralleristiche teeniche non temono paragoni,

Si pué controllare la distorsione dell’ampli. quando la
rellificazione lavora coslante, solamente con il pitch delle
dita: cioé a parita di volume se sfioro le corde ho un pulito
leggermente erunch sui bassi e se picchio un erunchellone

“rock eccezionale, molto hendrixeggianle.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

e Trasformatore d'uscita - Mercury Magnetics Cusltom
o'Irasformatore d'alimentazione - Mercury Magnelies Custom
e Choke - Mercury Magneties

e Valvole di pre - 3 12ax7/ece83 JJ

o Valvole finali -2 KTG6 TAD premium selected

e Rellilicazione - Valvolare TAD GZ34 Mullard replica

e Zocceoli - ceramica

e Pch...No  Cablato completamente a mano con lecnica
point to point

e Condensatori elettrolitici- F&T, JJ

e Condensatori - Sozo Cuslom

e Resistenze — Tutte Metal Oxide 1% minimo 2 Watt
e Classic Box Head

e Rivestimento - tolex rosso(colori custom a richiesta)
e (Chassis - alluminio

e Controllo Power — Permelte di far saturare il finale anche
a bassi volumi, meglio di un’attenuatore

HR50

1L 50 é una versione hot rod,elaborata, dell’MK 50, molto
piti aggressivo. L'HRS0 adotta 4 stadi di guadagno nel pre al
posto dei normali 2 per un gain maggiore ma con la stessa
pasta: oltima timbrica, suslain, armonici ed un incredibile
dinamica aiutano a riprodurre il suono classico dell’hard rock
con la possibilita di gestire il gain direttamente col volume
della chitarra, da clean ad un lead corposissimo.Oltima sia per
overdrive blues che per rock piti spinto,ora FTHR50 monta anche
un controllo del depth; o risonanza,per gestire al meglio le
basse (requenze, ed un Send/Return completamente valvolare
ed escludibile,con controlli separati per il volume di entrata ed
uscita.

Non avrete pitt bisogno di overdrive per far ruggire la vostra plex

CABATTERISTICHE TECNICHE:

o Trasformatore d'uscila - Mercury Magneties Custom

e Trasformatore d'alimentazione Mercury Magneties Cuslom
® Choke - Mereury Magnetics

e Valvole di pre - 3 12ax7/ece83 JJ Tesla e 1 12au7/ecceB2 Tesla
e Valvole finali - E34L JJ matched

® Zocceoll - ceramica

e Peb...No - Cablato completamente a mano con leenica

poinl lo poinl
e Send & Return valvolare escludibile con controllo del
volume di uscita ed entrata '
e Depth control per esallare le basse frequenze
e Condensatori — Sozo Custom
¢ Condensatori clettrolitici - F&T. JJ
e Resistenze — Tutte Metal Oxide 1% minimo 2 Watt
e HR box head

e Rivestimento - tolex rosso/bianco
(colori custom a richiesta)

e Chassis - alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE :

e Stesse caratteristiche del’MK50

e 2x12 (Celestion Vintage 30 + 1 x Celestion Greenback )
altre configurazioni di coni CELESTION a richiesta

* Rivestimento - tolex rosso/bianco
(colori custom a richiesta)

CABINETS

2x12

CARATTERISTICHE TECNICIIE :

e Legno: multistrato di betulla siberiana
e Misure: 72x50 profondita 30
e Coni: T x Celestion V30 + 1 x Celestion Greenback

{ alre configurazioni di coni CELESTION a richiesta |
e 85Watt a 16 Ohm
¢ (Open o Closed back
e Tolex: rosso (custom su richiesta)

e Costruite interamente a mano in lalia

4x12
CARATTERISTICHE TECNICHE :
e Legno: multistrato di betulla siberiana
® Misure 72x72 profonditd 37
e Coni: 2 x Celestion V30 + 2 x Celestion Greenback
( altre configurazioni di coni CELESTION a richiesta )
e Stereo: 120 + 50 Watt a 16 Ohm
e Tolex: rosso (custom su richiesla)
¢ Maniglie in acciaio

e Coslruite interamente a mano in Italia




MAD CAT LLAB

Una scelta differente.

Una componentistica basata su tecnologie di costruzione che mantiene
le caratteristiche audio di un tempo ma con la qualita, la precisione ¢ le
altissime tolleranze di resislenze ¢ condensalori prodotti oggi.

Cosi ¢ slalo scelto solo il meglio: Mercury Magnetices per i trasformatori
(leader mondiale nella costruzione e ricerca dei trasformatori audio),
resistenze al metal oxide silenziose, stabili, resistenti e precise. JJ e F&T
perché sono semplicemente 1 migliori condensatori con lolleranze ben
superiori a quelle richieste in fase di progettazione, ma cid va nella
direzione di offrire un prodotto eterno. Per il segnale audio MadCat ha
scelto come pariner Sozo, dilta americana di condensatori artigianali
dalle altissime qualita audio, usali da una elite di colleghi illustri per
IPalta qualila garantita.

CUSTOM

SEND & RETURN

E’ possibile inserire nell’MK350 head, in fase di ordinazione,
il S&R (Loop LEffetti). Completamente eseludibile tramite uno switch,
¢ valvolare e gestito da una ECC82 JJ aggiunta alle 3 x ECC83.

KT88

L'MK50 e 'HR50 possono monlare come valvole finali, in alternativa alle
2 x EL34 o E34L, le K'T88. Grazie a questa modifica si ottiene una riserva
maggiore di pulito, ritardando la distorsione dell’ampli, ed un’aumento
delle basse frequenze. : ‘

“I1 Soft Mod consiste nel soslituire una 12AX7 o ECC83 con una 12AY7
o ECC81. Customizzazione possibile per MK50 e K145, il risultato & un
clean pit morbido ed un erunch piii eremoso.

CASE

Quanti possono dire di avere un amplificatore
costruito sulle proprie specifiche?

L'estetica non sara tutto,

ma anche "occhio vuole la sua parte!

Ed ecco allora la possibita di scegliere tra ben tre
modelli di case, per passare da uno stile pit discreto
ai ruggenti modelh HotRod.

Classic

Tolex di un eolore

Vintage
Due colori a scelta: uno per il pannello
frontale e retro ed uno per I'esterno

Tolex a scelta con due linee
i un colore differente

TUBES S&R
Classic | TIR | GT | Vintage KT88 | Soft Mode
MK30 | # * | & * * *
KT45 * * +*
HR50 * [ & | W * w di serie

COCOARED | GREEN BLACK PURPLE ORANGE

SNAKE BANANA GREENBLACK

SILVER










